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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Мотопомпа Honda WT30X

Область применения:
Мотопомпа Honda WT30X –
профессиональный насос с
производительностью 1300 л/мин (78м3/ч)
для откачки грязной и сильнозагрязненной
воды серии WT.  Корпус насоса мотопомпы
позволяет перекачивать грязную воду с
включениями размером до 28мм.Торцевое
уплотнение мотопомпы выполнено из
карбида кремния, обладающего большой
устойчивостью к истиранию и
долговечностью при попадании в
качающую часть песка, камней, ила,
листьев, мусора и грязи. Honda WT30X 
самая распространенная мотопомпа у
строительных организаций и коммунальных
служб в России. Мотопомпа Honda WT30X
выдерживает значительные нагрузки и
используется для выполнения средних и
больших объемов работ при откачке воды из
котлованов, траншей, ям и оврагов. Время
автономной работы мотопомпы – 2часа.

Технические характеристики:
Вес, кг 61
Габариты (Д х Ш х В), мм 660х495х510
Диаметр всасывание и выпуск, мм 75
Производительность, л/мин 72(1200)
Допустимый размер частиц, мм 28
Высота всасывания, м 8
Высота подачи, м 8
Двигатель Honda GX 270
Тип двигателя Бензиновый

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


