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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Мотопомпа PG 2 Wacker Neuson

Область применения:
Самовсасывающая мотопомпа PG 2
от Wacker Neuson рассчитана на подачу
воды, не содержащей крупных твердых
частиц (Ø до 6,5 мм). Благодаря
самовсасывающему механизму и в целом,
очень компактным размерам, данная
мотопомпа идеально подходит для
краткосрочного применения в небольших
масштабах. Чугунная крыльчатка
отличается простотой настройки и
обеспечивает продолжительный срок
службы, а также удобство в эксплуатации.
Грязевые мотопомпы центробежного типа
для повышенной производительности
фирмы WACKER NEUSON отлично
зарекомендовали себя на строительных
площадках по всему миру. С
радиальным направлением потока жидкости
и встроенными
устройствами, повышающими удобство в работе, данные центробежные насосы для перекачивания
сильнозагрязненной воды задали новые стандарты качества и надежности, практически являясь эталоном для
самовсасывающих центробежных насосов этого класса.
Артикул: 5000009054

Основные преимущества:
Механические, усиленные углеродом керамические уплотнения
Надежный четырехтактный двигатель с устройством отключения при низком уровне масла
Высокопрочный, легкий корпус из отлитого под давлением алюминия
Устойчивая защитная рама с удобными транспортировочными устройствами

Технические характеристики:
Вес, кг 24
Габариты (Д х Ш х В), мм 480 x 375 x 395
Диаметр всасывание и выпуск, мм 50
Производительность, л/мин 600
Допустимый размер частиц, мм 6,5
Высота всасывания, м 7,5
Высота подачи, м 30
Двигатель Honda GX120
Тип двигателя Бензиновый
Мощность двигателя, кВт 3
Топливный бак, л 2,5
Расход топлива, л/час 1,3
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


