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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Мотопомпа PT 3A Wacker Neuson

Область применения:
Центробежная мотопомпа PT 3A мотопомпа
для грязной воды компании Wacker Neuson
доказала свою эффективность на
строительных площадках по всему миру.
Эта высокопроизводительная
самовсасывающая мотопомпа может
справиться с твердыми частицами
диаметром до 25 мм. Она обеспечивает
превосходную производительность
благодаря своему большому объему и
высоте напора. Мотопомпы PT превосходно
подходят для стройплощадок, на которых
требуется быстрое откачивание воды.
Артикул: 5000009240

Основные преимущества:
Прочные и долговечные, идеально
подходящие для большого количества
вариантов использования и различных
условий на стройплощадке.
Очень большой объем перекачивания, идеально для быстрого осушения и откачивания.
Автоматическое выключение при низком уровне масла: автоматическое отключение при низком уровне масла
предупреждает повреждение машины, даже если доливка масла не производится своевременно.
Простое управление и хороший доступ для проведения технического обслуживания.
Большая заливная и сливная резьбовые пробки с легким доступом обеспечивают многолетнюю бесперебойную работу.

Технические характеристики:
Вес, кг 70
Габариты (Д х Ш х В), мм 705 x 505 x 570
Диаметр всасывание и выпуск, мм 80
Производительность, л/мин 1450
Допустимый размер частиц, мм 40
Высота всасывания, м 8
Высота подачи, м 27
Двигатель Honda GX 270
Тип двигателя Бензиновый
Мощность двигателя, кВт 6,3
Топливный бак, л 5,3
Расход топлива, л/час 2,7
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


