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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Отбойный молоток бензиновый BH 65 Wacker Neuson 5100004033

Область применения:
Бензиновый отбойный молоток ВН 65
от Wacker Neuson характеризуется
наибольшей энергией одиночного удара и
наилучшим показателем удельной
мощности. Благодаря энергии удара, равной
65 джоулям, это самый мощный бензиновый
отбойный молоток в своем классе с низким
показателем вибраций рукоятки. Вместе с
низкоэмиссионным двигателем Wacker
Neuson отбойный молоток ВН 65 является
эффективным и производительным
помощником на любой стройплощадке.
Артикул: 5100004033

Основные преимущества:
Очень высокое значение энергии
одиночного удара, равное 65 джоулям,
благодаря системе перфоратора, которая
идеально подогнана под двигатель
Вес 24 кг
Экономичный и низкоэмиссионный двигатель Wacker Neuson, разработанный самой компанией
Простое обслуживание ударной системы на месте с помощью небольшого шприца для пластичной смазки над
центральной масленкой Зерка
Вибрации рукоятки 4,6 м/с²

Технические характеристики:
Вес, кг 25
Габариты (Д х Ш х В), мм 848 x 492 x 346
Энергия одиночного удара, Дж 65
Частота ударов, 1/мин 1250
Двигатель Wacker Neuson WM80
Тип двигателя Бензиновый
Мощность двигателя, кВт 1,7
Топливный бак, л 1,8
Расход топлива, л/час 0,9
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


