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Уважаемые господа! Представляем Вам Шарнирно-сочлененный погрузчик WL28 Wacker Neuson

Область применения:
Необходимость перевозить тяжелые грузы в
стесненных условиях строительной
площадки – идеальное применение для
WL28. WL28 легко справится с полными
поддонами брусчатки или другими грузами
весом до 1600 кг, а благодаря своим
компактным размерам и небольшой рабочей
высоте (менее 2,3 м) она пройдет почти
везде. Если требуется еще более узкая и
низкая машина, мы можем предложить
опциональную модель WL28 (EPS),
оснащенную открытой кабиной с откидной
крышей (ручной или гидравлический
режим).

Основные преимущества:
Мощный и гибкий: Отличные
характеристики опрокидывающей нагрузки,
подъемной силы и высоты делают эту
машины по-настоящему универсальной.
Простота транспортировки: WL28 можно легко перевезти в автомобильном прицепе благодаря низкому весу.
Все в поле зрения: Пониженная передняя часть обеспечивает прекрасный обзор рабочей зоны.
Открытый доступ к гидравлике, двигателю и воздушному фильтру для проведения сервисного обслуживания
сокращает время проведения технического обслуживания, а, следовательно, и количество простоев.
Мощная гидравлика с множеством опций: Опция High Flow для различного навесного оборудования, например
снегоуборщиков.

Технические характеристики:
Вес, кг 3050
Грузоподъемность, кг 1985
Двигатель Perkins
Тип двигателя Дизельный
Мощность двигателя, кВт 35,7
Скорость передвижения, км/ч 20
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


