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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Шарнирно-сочлененный погрузчик WL32 Wacker Neuson

Область применения:
Благодаря небольшой ширине колесный
погрузчик WL32 гарантирует
первоклассные результаты работы, в
особенности в условиях ограниченного
пространства. Небольшая рабочая высота
делают его незаменимым помощником при
доставке материалов во время строительных
работ и в зданиях. Погрузчик имеет
высокую мощность, и благодаря
производительности гидравлической
системы до 100 литров является идеальным
решением для использования навесного
оборудования.

Основные преимущества:
Компактные размеры с вертикальными
габаритами менее 2,5 метров
Высокая производительность
гидравлической системы до 100 литров
Малый радиус поворота
Гидростатический полный привод и качающаяся подвеска моста
Большой выбор навесного оборудования

Технические характеристики:
Вес, кг 3400
Грузоподъемность, кг 2032
Двигатель Perkins
Тип двигателя Дизельный
Мощность двигателя, кВт 36,3
Скорость передвижения, км/ч 20
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


