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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Шарнирно-сочлененный погрузчик WL70 Wacker Neuson

Область применения:
Благодаря двигателю, изготовленному по
последним технологиям, и согласно
новейшим требованиям норм по вредным
отработавшим газам, погрузчик WL70
имеет чрезвычайно эффективный и мощный
двигатель, который превращает данный
колесный погрузчик в сгусток энергии в
действии. Это поддерживается и очень
прочной, мощной конструкцией длинной
стрелы погрузчика, позволяющей
осуществлять быструю и эффективную
погрузку и разгрузку материалов. Все
навесное оборудование с электроприводом
может контролироваться на джойстике. Это
повышает эффективность и позволяет
ускорять производственные процессы.

Основные преимущества:
Мощный двигатель Perkins 55,4 кВт или
вариант на 90 кВт и система SCR (Избирательный каталитической конвертер)
3,5-дюймовый цветной дисплей с большим количеством функций и понятными индикаторами
Версия скорости 40 км/ч для больших двигателей с более высоким усилием (опционально)
Дополнительный климат-контроль на крыше для большего комфорта оператора
Оптимизированное использование навесного оборудования по регулированию потока масла, опция высокого расхода и
непрерывная функция для 3-го и 4-го контура управления

Технические характеристики:
Вес, кг 7140
Грузоподъемность, кг 4762
Двигатель Perkins
Тип двигателя Дизельный
Мощность двигателя, кВт 55,4
Скорость передвижения, км/ч 20
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


