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Стоимость: 119 000 рублей
  

Уважаемые господа! Представляем Вам Тепловая пушка BV 170 E Master

Область применения:
Воздухонагреватели BV 170 E (на жидком
топливе) предназначены для
кратковременного или постоянного
обогрева закрытых или полузакрытых
помещений, площадью до 1 600 куб. м.
Этого достаточно для формирования
микроклимата при строительных работах, в
промышленных или коммерческих зданиях,
при проведении культурно-развлекательных
мероприятий.
В основе устройства лежит качественный
высокоэффективный теплообменник,
превращающий топливо в тепло, которое
передается воздуху. Встроенный вентилятор
обеспечивает большую скорость
воздушному потоку, что позволяет за
считанные минуты приступить к нагреву
всего пространства. Полное время для
достижения заданных параметров зависит
от многих факторов, но в любом случае BV
170 E показывает высокую эффективность.
В комплекте имеется тележка для ручного
перемещения.
Стальной корпус имеет дополнительное
термостойкое покрытие, что гарантирует
долгий срок службы.
За безопасность отвечают встроенные
датчики, контролирующие сжигание
топлива и внутренний нагрев. В случае неполадок происходит автоматическое отключение.

Основные преимущества:
Стабилизация пламени с фотоэлементом (электронное управление)
Конструкция корпуса повышенной прочности и камеры сгорание из нержавейки существенно увеличивают срок
службы.
Транспортная тележка, входящая в состав комплектной поставки, значительно упрощает перемещение устройства на
объекте.

Технические характеристики:
Габариты (Д х Ш х В), мм 1600 х 750 х 1180
Рабочий вес, кг 65
Теплопроизводительность, кВт 47
Производительность, м³/мин 1800
Электрическая мощность, кВт 0,8
Ток потребления, А 3,5
Диаметр газоотвода, мм 150
Диаметр сопла, мм 340
Тип топлива Дизель
Расход топлива, л/час 3,9
Топливный бак, л 65
Напряжение, В 220Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


