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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Стоимость: 138 800 рублей
  

Уважаемые господа! Представляем Вам Тепловая пушка BV 290 E Master

Область применения:
Пушка тепловая BV 290 E (на жидком
топливе) является одной из мощных в своем
модельном ряде. Высокая тепловая
мощность и большой вентилятор позволяют
охватить громадное помещение — речь
может идти о промышленных, торговых,
складских участках. Распространено такое
оборудование и при проведении
строительных работ на неотапливаемой
территории. Более конкретная область
применения – закрытое или полузакрытое
пространство (в отдельных случаях
допускается и открытое).
Это высокотехнологичная установка,
совмещающая в себя прочный
термостойкий корпус, экономичный
нагреватель и высокую степень
автоматизации. Комплект датчиков
позволяет отслеживать все основные
параметры, касающиеся эксплуатации и
безопасности. Система в случае
необходимости отрегулирует режимы или
даже отключит пушку.
Несмотря на внушительные габариты и вес
устройства, его легко можно перемещать с
помощью тележки с большими колесами.
Использование и техническое обслуживание
не составляют заметных сложностей –
большая часть работ может осуществляться
владельцем после базовой подготовки.
Путем прокладки гибких шлангов можно прогревать отдельные области помещений.

Основные преимущества:
Система стабилизации с электронным управлением (в основе фотоэлемент)
Камера сгорания из нержавеющей стали и корпус повышенной прочности значительно увеличивают срок службы
устройства
Комплектация подразумевает оснащение транспортировочной тележкой. Опционально: гибкие шланги,
терморегулятор и блок предварительного нагрева.

Технические характеристики:
Габариты (Д х Ш х В), мм 1600 х 750 х 1180
Рабочий вес, кг 100
Теплопроизводительность, кВт 81
Производительность, м³/мин 3300
Электрическая мощность, кВт 1,1
Диаметр газоотвода, мм 150
Диаметр сопла, мм 400
Тип топлива Дизель
Расход топлива, л/час 6,8
Топливный бак, л 105
Напряжение, В 220Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


