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Уважаемые господа! Представляем Вам Тепловая пушка B 150 CED Master

Область применения:
Тепловая пушка B 150 CED представляет
собой компромисс между
производительностью и габаритами. При
достаточно небольших размерах и массе она
обладает достаточной мощностью, чтобы за
считанные минуты нагреть прилегающее
пространство и в последующем охватить
протяженную территорию. При этом расход
топлива будет составлять всего лишь три с
половиной литра в час, а бака топлива
хватит на десять часов бесперебойной
работы.
Отличительной особенностью является
конструкция используемой тележки. Она
оснащена большими ручками с обеих
сторон, что обеспечивает превосходную
мобильность и позволяет вручную
перемещать пушку на значительные
расстояния.
Помимо обогрева допускается применять B
150 CED для строительных и
технологических целей: подогрев
свеженанесенного покрытия, сушка
строительных материалов.
При высокой температуре в области горения
наружная часть пушки не разогревается.
Это достигается за счет конструкции и применения качественной теплоизоляции. Установка элементов из
жаропрочной стали гарантирует многолетнюю эксплуатацию нагревателя.
Минимальным является и потребление электричества для вентилятора и систем управления.

Основные преимущества:
Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом.
Прочная конструкция и камера сгорания из нержавеющей стали значительно продлевают срок службы.
В комплект поставки входит транспортная тележка, термостат поставляется отдельно.

Технические характеристики:
Габариты (Д х Ш х В), мм 1110 х 400 х 450
Рабочий вес, кг 25
Теплопроизводительность, кВт 44
Производительность, м³/мин 900
Тип топлива Дизель
Расход топлива, л/час 3,5
Автономная работа, ч 10
Электрическая мощность, кВт 0,28
Ток потребления, А 1,2
Топливный бак, л 44
Напряжение, В 220
Производитель Master

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


