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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Тепловая пушка B 22 EPB Master

Область применения:
Электрический нагреватель воздуха B 22
EPB предназначен, в первую очередь, для
промышленного и строительного
применения, а так же для больших
помещений, в которых отсутствует
централизованное отопление. Высокая
скорость нагрева практически сразу же
можно приступать к выполнению
возложенных задач.
Он может быть, как базовым, так и сменным
источником тепла, используемым в качестве
резервного, при особых ситуациях.
Небольшие габариты, сравнительно легкий
вес и удобные ручки, позволяют быстро
перемещать его вручную. В быту
применение ограничивается за счет
требуемого напряжения.
Управление оборудованием осуществляется
с помощью переключателей, позволяющих
задать мощность нагрева – не всегда нужен
максимум.
B 22 EPB выгодно отличается качеством
сборки. Нагревательный элемент из
нержавеющей стали рассчитан на долгий
срок службы и способен пережить
множество циклов нагрева и остывания. За
ним расположен мощный вентилятор, формирующий поток воздуха. С обеих сторон присутствуют защитные решетки.
Вся конструкция нагревателя отличается достойным уровнем электробезопасности, и для эксплуатации необходимо
соблюдать лишь самые простые правила.

Основные преимущества:
Нагревательные элементы из нержавеющей стали, а также надежная и прочная конструкция корпуса,увеличивающая
срок службы устройства
Автоматическая защита двигателя от перегрева. Встроенный терморегулятор.
Удобный и безотказный регулятор мощности потока и уровня нагрева. Довольно низкий уровень шума.

Технические характеристики:
Габариты (Д х Ш х В), мм 380 х 550 х 630
Рабочий вес, кг 22
Теплопроизводительность, кВт 11 / 22
Производительность, м³/мин 2400
Ток потребления, А 32
Диапазон температур, С 5-35
Напряжение, В 380
Производитель Master

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


