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Уважаемые господа! Представляем Вам Тепловая пушка B 300 CED Master

Область применения:
Мощные нагреватели воздуха на жидком
топливе B 300 CED предназначены для
обогрева большого открытого пространства
в условиях нашего сложного климата.
В установке применяется прямой нагрев –
то есть, воздух нагревается
непосредственно при сжигании дизельного
топлива. Это обеспечивает высокие
показатели, но требует отвода продуктов
сгорания. Именно поэтому, данная серия не
подходит для небольших плохо
проветриваемых помещений (для них
существует другая продукция Master).
B 300 CED изготовлен из стали с
дополнительным покрытием, что позволяет
ему служить долго даже в агрессивных
условиях. Камера сгорания из жаростойкой
нержавейки устойчива к высоким
температурам горения.
Отличительной внешней особенностью
является наличие двух сопел, которые
образуют два потока воздуха и позволяют
добиться более эффективного движения
воздушной среды. Ещё один режим дает им
возможность работать по очереди.
Управление и обслуживание B 300 CED не
требует особых навыков и производится в общем порядке по рекомендациям производителя.
Перемещение осуществляется с помощью ручной колесной платформы с колесами повышенной проходимости.

Основные преимущества:
Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом.
Прочная конструкция и камера сгорания из нержавеющей стали значительно продлевают срок службы.
В комплект поставки входит транспортная тележка, термостат поставляется отдельно.

Технические характеристики:
Габариты (Д х Ш х В), мм 1600 х 750 х 900
Рабочий вес, кг 53
Теплопроизводительность, кВт 44 / 88
Производительность, м³/мин 900 / 1800
Тип топлива Дизель
Расход топлива, л/час 3,5 / 7
Автономная работа, ч 24/12
Электрическая мощность, кВт 0,28/0,56
Ток потребления, А 1,2/2,4
Топливный бак, л 105
Напряжение, В 220
Производитель Master

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


