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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Стоимость: 900 000 рублей
  

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита дизельная DPU 3060 H Wacker Neuson 5000610040

Область применения:
Профессиональная строительная
виброплита Wacker Neuson DPU 3060 H не
только высокофункциональна, но и
экономична, и удобна в использовании. В её
конструкции продумано все до мелочей:
система заправки, устройства управления,
модуль снижения вибрации, конфигурация
ручки, расположение колес, оптимальная
балансировка, защита от загрязнения.
Она отличается высокой подвижностью и
маневренностью, что снижает фактор
небольшого пространства. Исполнение
устойчиво к различным погодным
условиям, в том числе, и неблагоприятным.
Даже при значительной загрузке
гарантируется долгий срок службы.
Виброплита реверсивная дизельная DPU
3060 h Wacker  оказывает центробежное
усилие в 30 кН. Общая масса оборудования
равна 180 килограммам. А мощность
дизельного двигателя равна 5 киловаттам.
За счет этого виброплита способна передвигаться со скоростью до 19 метров в минуту. Расширенная рабочая
поверхность в 60 сантиметров повышает производительность. Металлическая рама и плита обработаны специальным
порошковым покрытием, которое защищает основу от сколов и царапин. Топливный бак рассчитан на пять литров
топлива, что увеличивает длительность работы оборудования без дозаправки.
Артикул: 5000610040

Основные преимущества:
Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации и оптимизирует удобство
использования.

  
Чрезвычайная долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация
прочности и износостойкости.

  
Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти

  
Надежные бензиновые и дизельные двигатели с большими резервами мощности.

  
Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

Технические характеристики:
Вес, кг 190
Реверс есть
Размер плиты (Ш х Д), мм 600 x 703
Центробежная сила, кН 30
Макс. прямой ход, м/мин 19
Макс. уплотняемая площадь, м²/ч 684
Частота, Гц 90
Двигатель Hatz 1B30
Тип двигателя Дизельный
Мощность двигателя, кВт 5,4
Топливный бак л 5

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


