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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Стоимость: 189 150 рублей
  

Уважаемые господа! Представляем Вам Вибротрамбовка бензиновая BS 60-2plus Wacker Neuson 5100030604

Область применения:
Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-
2plus для уплотнения связного, смешанного
и гранулированного грунтов в стесненном
пространстве. Вибротрамбовки Wacker
Neuson (с индексом «plus») оснащены
уникальной системой впрыска масла: она
обеспечивает стабильную работу за счет
 устранения образования нагара на свече
зажигания и отложения углерода. Система,
не требующая смешивания топлива, также
повышает удобство работы. Соотношение
топливо — масло 120:1 делает работу
привода чище и продлевает время работы —
до 65 часов на одной заправке масла. Реле
отключения при низком уровне масла
исключает поломки двигателя.
Вибротрамбовки приводятся в действие
мощным двигателем Wacker Neuson WM
80.  Это единственный 2-тактный двигатель,
специально разработанный для
вибротрамбовок. Двигатель соответствует
экологическим стандартам ЕРА и Европейского союза.
Артикул: 5100030604

Основные преимущества:
Уникальная трехступенчатая система фильтрации практически полностью исключает попадание в привод пыли, что
продлевает срок службы машины. Индикатор состояния предупреждает о необходимости замены фильтра.
Специальная подпружиненная направляющая рукоятка оснащена встроенной системой виброгасителя, которая,
снижая вибрацию на ладонь и руку оператора, повышает удобство в работе.
Функция отключения при длительном холостом ходе двигателя снижает затраты и образование углеродного налета.
Эргономичная рукоять управления объединяет в себе функции ручки газа, топливного крана и остановки двигателя.

Технические характеристики:
Вес, кг 66
Габариты (Д х Ш х В), мм 673 x 343 x 965
Размеры пяты, мм 280 x 340
Рабочий ход пяты, мм 80
Частота ударов, 1/мин 687
Двигатель Wacker Neuson WM80
Тип двигателя Бензиновый
Мощность двигателя, кВт 2
Топливный бак, л 2,9
Расход топлива, л/час 1
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


