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ООО «Строительное оборудование»
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

 ул. Политехническая, д. 24
 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

 e-mail: info@oooco.ru   www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Вибротрамбовка бензиновая BS 60-4 As Wacker Neuson 5100030606

Область применения:
Четырехтактная вибротрамбовка BS 60-4 As
от Wacker Neuson впечатляют своими
превосходными техническими
характеристиками. Высокая ударная сила,
большая частота ударов и длинный ход
трамбовочной пяты в сочетании с быстрым
поступательным движением обеспечивают
высокое качество уплотнения. Благодаря
своей продуманной функциональности,
четырехтактные вибротрамбовки
исключительно просты в использовании,
имеют более долгий срок службы и требуют
минимального обслуживания.
Артикул: 5100030606

Основные преимущества:
Уникальная трехступенчатая система
фильтрации практически полностью
исключает попадание в привод пыли, что
продлевает срок службы машины. Индикатор состояния предупреждает о необходимости замены фильтра.
Специальная подпружиненная направляющая рукоятка оснащена встроенной системой виброгасителя, которая,
снижая вибрацию на ладонь и руку оператора, повышает удобство в работе.
Функция отключения при длительном холостом ходе двигателя снижает затраты и образование углеродного налета.
Эргономичная рукоять управления объединяет в себе функции ручки газа, топливного крана и остановки двигателя.

Технические характеристики:
Вес, кг 72
Габариты (Д х Ш х В), мм 673 x 343 x 965
Размеры пяты, мм 280 x 340
Рабочий ход пяты, мм 65
Частота ударов, 1/мин 656
Макс. прямой ход, м/мин 8,8
Макс. уплотняемая площадь, м²/ч 148
Двигатель Honda GXR120
Тип двигателя Бензиновый
Мощность двигателя, кВт 2,7
Топливный бак, л 2,9
Расход топлива, л/час 1
Производитель Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.


